
 

 

 

 

 

 

  

AKUVOX ドアホン R28A 

 パネル材質：アルミニウム合金 

 ディスプレイ: 4.3 Inch, color TFT LCD 

 カメラ：2Mピクセル、自働的に補光 

 デジタルキーボード: サポート 

 光線感応：サポート 

 赤赤外線感応：サポート 

 ウィーゲン・インターフェース：サポート 

 RS485インターフェース：サポート 

 内蔵型カードリーダー：13.56MHz & 125kHz 

 リレー：三つ（NC/COM/NO） 

 入力ポート・インターフェース：三つ 

 マイク: -40dB 

 スピーカー: 8Ω / 2W 

製品概要 

R28Aは4.3インチの全デジタルのドアホンで、パネルは「brushed aluminum foil」という加工設計を採

用して、高清のカメラを採用して、広角を備えて、知能の光を補う機能は視角を更にはっきりさせて広

いである。訪問者はインターホンやセンター管理機へ呼び出すことによって、オーナーあるいは不動産

管理会社との会話を確立し、オーナーあるいは不動産管理会社が確認して訪問者のために遠隔でドアを

開けることができる。 

物理規格 

 外観が美しく、簡単に取り付けられる。 

 ハイビジョンカメラを内蔵し、ビデオ画像が鮮明で、バックライト補正機能を備えています。 

 インターホンやセンター管理機との双方向の会話をサポートする。 

 ドアロックを直接制御し、アクセスコントロールを実現できる 

 重力誘導によって取り壊しを防止する警報とドア磁気検出警報の機能を有し、コミュニティーの安全を保障する。 

 優れた防塵防水設計で、アウトドア環境に適応している。 

 外部に電力を供給する: 12V/400mA 

 ネットワークインターフェース: RJ45, 10/100Mbps 自己適応 

 PoE: 802.3af 

 電源給電: 12V/1A 

 防塵防水: IP65 

 インストール方式：フラッシュマウント&埋め込み式 

 埋め込みDIM： 280x130x68mm 

 壁掛けDIM：280x130x38mm 

 作業湿度: 10~90% 

 作業温度: -40°C ~ +55°C 

 保存温度: -40°C ~ +70°C 

製品特性 



 

オーディオ特性 

AKUVOX ドアホン R28A 

 SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) 

 狭帯域音声符号化: G.711a, G.711μ, G.729 

 広帯域音声符号化: G.722 

 DTMF: 帯域内音訊（In-band）, 帯域外-DTMF転送(RFC2833), 

SIP Info 

 エコー抑制: サポート 

 静音検出: サポート 

 快適騒音発生: サポート 

ビデオ特性 

 センサー: 1/2.7”, カラーCMOS 

 画素: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p 

 ビデオコード: H.264, H.265 

 最高解像度: 1920x1080p 

 最大画像転送レート: 1080p – 30fps 

 視点: 116°(H) / 60°(V) 

 赤外線補助光: サポート 

 最小照明: 0.1LUX 

アクセスコントロール機能 

 全二重ハンズフリー通話 

 デフォルト設定は自動応答である 

 ドアの開け方： DTMF、パスワード、カードを使う、室内スイ

ッチ、NFCなど 

 リアルタイムビデオストリーミング 

 5000枚アクセスカードをサポート 

 200のアクセスレコードを保存することができる 

 100の通話記録をサポートする 

インターネットプロトコル 

設定とメンテナンス 

 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069によって自動

プロビジョニング 

 ウェブ管理インターフェース 

 インターネットの新聞記事を選び出す 

 エクスポートと導入を設定する 

 エントリーログのエクスポート 

 アクセステーブルのエクスポートと導入 

 ソフトウェアのアップグレード 

20200417_V2.2

 高層住宅 

 一戸建て住宅/マンション 

 コミュニティ/賃貸団地 

 オフィスビル 

アプリケーションシナリオ 

 プロトコル: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, 

TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP 


