
 

 

 

 

 

  

Akuvox X933W 

製品の特徴 

 フロントパネル: プラスチック 

 RAM / ROM: 2GB / 8GB 

 ディスプレイ: 7インチ IPS LCD 

 スクリーン: 7インチ静電容量式タッチスクリーン 

 Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz 

 Bluetooth: BLE 4.1 

 RS485ポート: サポート 

 リレーアウト: 2 

 ベルイン: 1 

 I/O: 8 

ハイエンド WiFi接続対応 スマート室内モニター  

 Android9.0 OSを搭載した多機能室内モニターAkuvoxX933Wは、SIP 2.0プロトコルを介

してドアフォンとの高品質な音声、およびビデオ通話を提供します。7インチの優れたタッ

チスクリーンを備えていながら、省スペースかつスタイリッシュなデザインの室内モニタ

ーです。X933Wは、WiFi接続に対応しています。 

 イタリアでデザインされたスタイリッシュな外観 

 Android9.0 OSで優れたパフォーマンス 

 省エネモードの7インチ静電容量式タッチスクリーン 

 1280 x 800の解像度を備えた7インチのタッチスクリーン 

 ドアコミュニケーターからのHD画像の受信 

 ネットワーク内の他のユニットとの双方向音声通信 

 SIP標準に準拠し、すべてのSIP対応PBXに簡単に統合可能 

 PoE対応 

 壁内取り付け可能 

物理仕様 

 マイク: デュアルマイク,-26dB 

 スピーカー: デュアルスピーカー, 4Ω / 3W 

 Ethernetポート: 1xRJ45, 10/100Mbps アダプティブ 

 802.3af PoE (Power-over-Ethernet) 

 12V DC コネクター (PoE未使用の場合) 

 タンパーレジスタント: サポート 

 設置: 壁付け 

 寸法: 205x148x22mm 

 動作湿度: 10～90% 

 動作温度: -10°C ～ +45°C 

 保存温度: -20°C ～ +70°C 



 

タッチスクリーンディスプレイ 

Akuvox X933W 

 ディスプレイモード: 通常は黒、透過性 

 LCDサイズ: 7インチ (対角) 

 アスペクト比: 16:10 

 解像度: 1280x800 

 コントラスト比: 900:1 

 輝度: 350 cd/m² 

 視野角: 89° 左, 89° 右, 

       89° 上, 89° 下 

 タッチスクリーン：投影型静電容量式 

音声 

 SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) 

 狭帯域オーディオコーデック: G.711a, G.711μ, 

G.729 

 広帯域オーディオコーデック: G.722 

 DTMF: インバンド、アウトオブバンドDTMF 

(RFC2833), SIP情報 

 エコーキャンセレーション 

 音声起動検出 

 コンフォートノイズジェネレーター 

ネットワーク  

 対応プロトコル: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 

SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, 

TLS, ICMP, DHCP, ARP 

設定とメンテナンス 

 オートプロビジョニング 

 Web管理インターフェース 

 Webベースのパケットダンプ 

 設定のバックアップとリストア 

 ソフトウェアのアップグレード 

 システムログ (ドアアクセスログ含む) 
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ビデオ 

 ストリーミングフォーマット: H.263 & H.264 

音声アシスタント 

 最大5メートルの音声認識距離 

 最大95％の音声認識精度 

 ネイティブ音声データによるプライバシー保護 

 英語のみ対応 

 
アプリケーションシナリオ 

 マンション 

 アパート 

 ホームオートメーションシステム 

 モダンなインテリア 

 


